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CAges Gabion en panneaux électrosoudés
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Atouts produit

Ces gabions rigides sont utilisés pour la réalisation clôtures, habillages de  
façades, aménagements paysagers et urbains.
> Modulable (Plaques treillis soudés à assembler avec tirants et agrafes)
> Multiples possibilités de remplissage

Attention

Nous attirons votre attention sur le fait que pour toutes réalisations d’ouvrages de soutènement il est conseillé de 
faire une étude géologique ou de faire appel à des professionnels du terrassement. en conséquence, nous déclinons 
toute responsabilité sur les dommages causés par un montage non conforme.

Garantie

10
ANS

GAbion riGide (treillis soudés) - mAille  50X100 - Fil 5 mm

Dimensions 
gabions assemblés Descriptif du kit pour 1 gabion

Poids 
de 

la cage
Nb d’agrafes 

à titre indicatif

1000 x 1000 x 1000 mm 6 panneaux 1000X1000 mm
8 tirants 1000 mm 27 kg 40

1500 x 1000m x 1000 mm
4 panneaux 1500X1000 mm
3 panneaux 1000X1000 mm
12 tirants 1000 mm

40 kg 60

2000 x 1000 x 500 mm

2 panneaux 2000X1000 mm
3 panneaux 1000X500 mm
2 panneaux 2000X500 mm
8 tirants 1000 mm ou 8 tirants 500 mm

33 kg 60

2000 x 1000 x 1000 mm
4 panneaux 2000X1000 mm
3 panneaux 1000X1000 mm
16 tirants 1000 mm

49 kg 80

 
Gabions électrosoudés
conseillés pour clôture 
et aménagements 
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Maille 100 X  50 mm

Ø 5 mm >  <
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