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BLANC
RAL 9010

VERT
RAL 6005

GRIS
RAL 7016

1514

GRILLAGES soudés en rouleau

Atouts produit

Permet des clôtures semi-rigides, intermédiaires
entre le grillage souple et le panneau en treillis soudés.
Déconseillés sur sols accidentés ou en pente.

JArditor ClAssiC

JArditor BriCo

JArditor super

www.grillages-de-provence.com www.grillages-de-provence.com

G
a

r
a

n
TI

e a
nTICorro

sIo
n

10
ANS FA

BR
IQ

UE EN EUROPE

d
eC

o
n

se
Ill

e sur sol en
 Pen

Te

 Revêtement ø fil
en mm

Maille
en mm Hauteurs Coloris Longueurs

des rouleaux

Plastification par 
fluidisation sur 
acier galvanisé

2,00/2,50 100x50

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,80 m
2,00 m

Vert 6005
Blanc 9010
Gris 7016

25 ml

 Revêtement ø fil
en mm

Maille
en mm Hauteurs Coloris Longueurs

des rouleaux

Plastification par 
fluidisation sur 
acier galvanisé

1,60 / 2,10 100x75
1,00 m
1,20 m
1,50 m

Vert 6005 25 ml

 Revêtement ø fil
en mm

Maille
en mm Hauteurs Coloris Longueurs

des rouleaux

Plastification par 
fluidisation sur 
acier galvanisé

2,45 / 3,00 50x50

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,80 m
2,00 m

Vert 6005 25 ml

ø fil mm
2,00 / 2,50 

Maille 100x50 mm

ø fil mm
1,60 / 2,10 

Maille 100x75 mm

poteAux  et ACCessoires AssoCiés  > p 46

t Piquet vert  en T 30, 35 ou 40

o Poteau rond quickfix ø 48

• Jambes de force
• Fils de tension
• Barres de tension
• Tendeurs
• Agrafes ou fils d’attache
• Platines de fixation

Conseils  > p 16

Pose avec piquets T ou poteau rond 
+ 25 à 50 cm par rapport hauteur du grillage

ø fil mm
2,45 / 3,00

Maille 50x50 mm

 Grillages 
soudés en rouleau  

oCCultAnts   > p 36


